
ACHTUNG
Kann allergische Hautreaktio-
nen verursachen. Schädlich für 
Wasserorganismen, mit lang-
fristiger Wirkung. Ist ärztlicher 
Rat erforderlich, Verpackung 
oder Kennzeichnungsetikett 
bereithalten. Darf nicht in die 
Hände von Kindern gelangen. 
Schutzhandschuhe tragen. BEI 

BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife 
waschen. Behälter nur völlig restentleert der Wertstoff-
sammlung zuführen! Größere Produktreste zur Prob-
lemstoffsammelstelle bringen.

Enthält:OCTYLISOTHIAZOLINONE,METHYLCHLOROI-
SOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BEN-
ZISOTHIAZOLINONE

NACHHALTIGKEIT UND SICHERHEIT
MELLERUD Reinigungs- und 
Pflegeprodukte dürfen das 
A.I.S.E. Warenzeichen tra-
gen. Damit ist sichergestellt:  
MELLERUD Produkte werden 
über die gesetzlichen Anforde-
rungen hinaus – während ihres 
gesamten Lebenszyklus – so  

sicher und umweltverträglich wie möglich herge-
stellt. Mit dem A.I.S.E. Warenzeichen geht MELLERUD 
die Verpflichtung ein, messbare Verbesserungen in 
den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt 
anzustreben. Dazu gehört mehr Transparenz beim 
Einsatz von Chemikalien, weitere und vereinfachte  
Sicherheitsinformationen für Verbraucher und Kunden, 
Einsparungen bei Energie und Wasser, Abfallvermei-
dung sowie eine weitere Verbesserung des sozialen 
und wirtschaftlichen Umfeldes.

PP80-90G4-8004-NUQCUFI:

MADE
IN
GERMANY

V0
3-

04

Stein & Platten 

Schützt wirksam und zuverlässig
• Farb- und strukturvertiefender Oberflächenschutz

• Wirkt wasserabweisend
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500 mlSpezial Reiniger

STARKE LEISTUNG
Transparenter Oberflächenschutz für alle saugfähi-
gen Steinoberflächen mit Langzeitwirkung. Geruchs-
arm. Erzeugt seidenmatten Glanz, frischt auf und 
verstärkt Farbe und Struktur. Wasserfest und UV-be-
ständig. Im Innen- und Außenbereich anwendbar 
für z. B. Marmor, Schiefer, Sandstein, Betonwerkstein, 
Terrazzo, Terrakotta u. Ä. Trocknet schnell. Bei Bedarf 
jährlich auffrischen, kann bei ersten Verwitterungs-
erscheinungen nochmals mit dem Produkt überstri-
chen werden.

LEICHTE ANWENDUNG
Vor Gebrauch schütteln. Oberfläche z. B. mit MELLERUD 
Stein & Platten Intensivreiniger reinigen. Auf die saube-
re und trockene Oberfläche mit Pinsel oder Rolle dünn 
und gleichmäßig aufbringen. Aufgetragene Menge der 
Aufnahmefähigkeit des Steins anpassen, nicht im Über-
schuss arbeiten. Zu sattes Auftragen fördert die Schlie-
renbildung. Die Versiegelung ist bereits nach kurzer 
Zeit trocken und begehbar, sollte aber 2 Tage vor der 
Einwirkung von Nässe geschützt werden. 0,5 l reichen 
bis zu 8 m², abhängig von der Saugfähigkeit und Art 
der Oberfläche. Pinsel oder Rolle direkt nach dem Auf-
tragen unter laufendem Wasser ausspülen.

BITTE BEACHTEN
Nicht bei Temperaturen unter 10 °C verarbeiten! Nicht 
bei Regengefahr oder direkter Sonneneinstrahlung 
auftragen. Vorab immer Probefläche anlegen! Unge-
eignet für nicht bzw. wenig saugfähige Untergründe, 
z. B. Feinsteinzeug, polierter Granit oder Marmor, 
keramische Fliesen in Natursteinoptik oder glasierte 
Fliesen. Vor Frost schützen. 

 
Versiegelung

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/i): Dieses Produkt 
enthält  maximal 140 g/l VOC.


