
 

 

Allgemeine Sicherheits- und Warnhinweise für manuelle Fliesenschneider 

Gültig für alle manuellen Fliesenschneider der Marke Heka Werkzeuge 

Hersteller: Heka Werkzeuge GmbH 

Adresse: Leimengrube 1, 74613 Öhringen, Deutschland 

Kontakt: info@heka-werkzeuge.de 

 

1. Zweck des Dokuments 

Diese Sicherheitsinformationen gelten für alle manuellen Fliesenschneider und dienen der 

Erfüllung der Anforderungen gemäß EU-Verordnung 2023/988 (GPSR) – Allgemeine 

Produktsicherheitsverordnung. Sie müssen online abrufbar sein und dürfen dem Endnutzer 

nicht vorenthalten werden. 

 

2. Allgemeine Sicherheitshinweise 

Gefahren bei unsachgemäßer Verwendung: 

• Verletzungsgefahr durch das scharfe Schneidrad oder unkontrollierte Handhabung. 

• Quetschungen oder Einklemmen von Fingern in beweglichen Teilen. 

• Rutschgefahr durch unsachgemäße Fixierung des Fliesenschneiders. 

• Materialschäden durch falsche Anwendung, die zu gefährlichem Splittern führen 

können. 

• Sturzgefahr durch instabile Positionierung des Fliesenschneiders auf rutschigem oder 

unebenem Untergrund. 

• Augenschäden durch unsachgemäßen Umgang mit dem Laser oder direkte Sicht in 
den Laserstrahl (bei Modellen mit Laser). 

Wichtige Warnungen: 

• Achtung: Halten Sie Ihre Hände und Finger jederzeit von der Schneidbahn und dem 

Schneidrad fern. 

• Warnung: Verwenden Sie den Fliesenschneider niemals auf instabilen oder 

unebenen Oberflächen. 

• Niemals: Schneiden Sie keine Materialien, die für den Fliesenschneider ungeeignet 

sind, wie Glas, Metall oder zu dicke Fliesen. 

• Vermeiden Sie: Übermäßigen Druck auf das Schneidrad oder die Konstruktion, um 

Schäden am Werkzeug zu vermeiden. 

 

 

 



3. Sicherheitsmaßnahmen 

Praktische Anweisungen zur Risikominimierung: 

• Stellen Sie sicher, dass der Fliesenschneider auf einer stabilen, festen und 

rutschfesten Arbeitsfläche steht. 

• Überprüfen Sie vor jeder Nutzung das Schneidrad, die Führungsschienen und ggf. 

Holzstrukturen auf Risse, Abnutzung oder Beschädigungen. 

• Arbeiten Sie mit beiden Händen, um das Werkzeug sicher zu führen und die Kontrolle 

zu behalten. 

Erforderliche Schutzvorrichtungen: 

• Tragen Sie schnittfeste Handschuhe. 

• Eine Schutzbrille wird empfohlen, um die Augen vor Splittern oder Staub zu schützen. 

• Verwenden Sie rutschfestes Schuhwerk für sicheren Stand. 

 

4. Richtige Verwendung 

Korrekte Anwendung: 

• Positionieren Sie die Fliese korrekt auf der Grundplatte. 

• Richten Sie das Schneidrad an der Markierung aus. 

• Ziehen Sie das Schneidrad mit gleichmäßigem Druck entlang der Schnittlinie. 

• Verwenden Sie die integrierte Brechvorrichtung, um die Fliese entlang der 

Sollbruchstelle zu brechen. 

Erlaubte Anwendungen: 

• Schneiden von Keramikfliesen, Feinsteinzeug oder vergleichbaren Materialien gemäß 

Produktbeschreibung. 

Nicht erlaubte Anwendungen: 

• Schneiden von zu harten oder dicken Materialien, Glas, Metall oder Holz. 

• Übermäßiger Druck auf das Schneidrad oder die Konstruktion. 

 

5. Wartung und Pflege 

Sichere Wartung: 

• Reinigen Sie den Fliesenschneider nach jeder Nutzung, insbesondere Schneidrad, 

Führungsschienen und ggf. Holzstruktur. 

• Schmieren Sie bewegliche Teile regelmäßig mit einem geeigneten Schmiermittel, das 

für die jeweilige Materialkombination (z. B. Holz/Metall) geeignet ist. 

• Überprüfen Sie regelmäßig das Schneidrad sowie die Führungskomponenten auf 

Abnutzung und Stabilität. 

Vermeidung von Sicherheitsrisiken: 



• Lagern Sie das Gerät trocken, sauber und vor Feuchtigkeit geschützt. 

• Verwenden Sie nur Original- oder freigegebene Ersatzteile. 

• Niemals mit beschädigten Komponenten arbeiten (z. B. Risse im Holzgestell oder 

defekte Schiene). 

 

6. Notfallhinweise 

Bei Fehlfunktionen: 

1. Arbeit sofort stoppen. 

2. Ursache prüfen (z. B. Defekt, Verschmutzung, instabile Bauteile). 

3. Bei Unsicherheit: Kontakt zum Hersteller oder Fachhändler. 

Im Falle eines Unfalls: 

• Schnittverletzungen: Wunde mit sauberem Wasser reinigen, bei Bedarf verbinden 

und ärztliche Hilfe aufsuchen. 

• Materialsplitter im Auge: Auge ausspülen und sofort ärztlich behandeln lassen. 

Hinweis: Diese Informationen ersetzen keine Erste-Hilfe-Ausbildung. 

 

7. Rückverfolgbarkeit & Produktsicherheit 

• Jedes Produkt ist mit Modellbezeichnung und Chargen-/Seriennummer 

gekennzeichnet. 

• Rückrufinformationen werden über die Website sowie direkt kommuniziert. 

 

8. Entsorgung 

• Entsorgung gemäß den örtlichen Vorgaben für Werkzeuge/Altgeräte. 

 

9. Bereitstellung & Abrufbarkeit 

Dieses Dokument steht für alle manuellen Fliesenschneider von Heka Werkzeuge online 

unter www.heka-werkzeuge.de/sicherheit bereit und kann als PDF heruntergeladen werden. 

Es erfüllt die Pflicht zur Online-Verfügbarkeit gemäß Artikel 19 GPSR. 
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