
PERGOLA MIT LAMELLENDACH DL 3X4 M 

PERGOLA WITH LOUVERED ROOF DL 3X4 M 

lnstallation Video e-mail: customerservice@sorara.eu

GB | PERGOLA AWNING | Installation and User Manual
DE | PERGOLA MARKISE | Montage- und Gebrauchsanweisung 
FR | STORE PERGOLA | Manuel d’installation et de l’utilisateur 

IT | TENDA PERGOLA | Manuale d’installazione e d’uso
HU | PERGOLA AWNING | Telepítési és használati útmutató

NL | PERGOLA MET LAMELLENDAK | Installatie- en gebruikershandleiding











NL - WAARSCHUWING 
- Lees deze plaatsings- en gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat de pergola wordt gebruikt.
- Neem de installatie-eisen en -methodes in acht voor een juiste en veilige installatie van de Pergola.
Gebruiksaanwijzing
Deze pergola is geschikt voor buitengebruik en beschermt tegen directe zon of schittering. Bij sterke wind
(Beaufort windkracht meer dan 3 = meer dan 19 km/u) of sneeuwvoorspellingen, gelieve de lamellen
verticaal open te zetten. De gesloten lamellen zijn niet ontworpen om sneeuw- en ijs te dragen. De
pergola is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
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GB - Accessories needed
- Work gloves
- Knife or cutter
- Rubber mallet
- Tape measure
- Spirit level
- Cordless screwdriver & impact drill
- Suitable drill bits
- 2 stepladders

DE - Benötigtes Zubehör
- Arbeitshandschuhe
- Messer oder Cutter
- Gummihammer
- Maßband
- Wasserwage
- Akkuschrauber & Schlagbohrmaschine
- Passende Bohrer
- 2 Stehleitern

FR - Accessoires nécessaires
- Gants de travail
- Couteau ou cutter
- Maillet en caoutchouc
- Mètre ruban
- Niveau à bulle
- Tournevis sans fil et perceuse à percussion
- Mèches appropriées
- 2 escabeaux

IT - Accessori necessari
- Guanti da lavoro
- Coltello o taglierino
- Mazzuolo di gomma
- Metro a nastro
- Livella a bolla d'aria
- Avvitatore a batteria e trapano a percussione
- Punte da trapano adatte
- 2 scalette

HU - Szükséges tartozékok
- Munkakesztyű
- Kés vagy vágókés
- Gumikalapács
- Mérőszalag
- Vízmérték
- Akkus csavarhúzó és ütvefúró
- Megfelelő fúrófejek
- 2 létra

NL - Accessoires nodig 
- Werkhandschoene
- Mes of snijde
- Rubberen hame
- Rolmaa
- Waterpa
- Accuschroevendraaier & klopboormachin
- Geschikte bore
- 2 trapladder
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Set the slats vertically 

Die Lamellen vertikal stellen 

Placez les lattes verticalement 

Posizionare Ie lamelle in verticale 

Állftsa a léceket függólegesen

Zet de lamellen verticaal 

0 
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x4 times 

x4 times 







NL - Verankering van de palen
De pergola moet stabiel worden verankerd. Ofwel in geschikte vaste grond ofwel vorstvrij er moeten 
dragende funderingen worden gebouwd. Een voorbeeld: 30 x 30 en ca. 80 cm vorstdiepte. 

Reiniging en onderhoud 
Verwijder vuil en stof met een mengsel van water en zeep (huishoudelijk schoonmaakmiddel) en een 
zachte, schone doek. Als er tijdens het gebruik wrijvingsgeluiden optreden, smeer dan met producten op 
siliconenbasis.
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