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Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, unterliegen nicht dem Garantieanspruch. 
Auch für daraus resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Für Sach- oder 
Personenschäden durch nicht ordnungsgemäße Bedienung, unter Nichtberücksichtigung  der 
Sicherheitshinweise, wird keine Haftung übernommen; es erlischt der Garantieanspruch. 

Liebe Kundin, lieber Kunde! 

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsproduktes. Dieses Produkt entspricht europäischen und 
nationalen Anforderungen. Um diese Anforderungen zu erhalten und die Konformität zu gewährleisten, bitten 
wir Sie, sich an diese Anweisung zu halten. Sie beinhaltet wichtige Informationen  bzgl. der Bedienung und 
Benutzung dieses Produktes. Bitte bewahren Sie diese Anweisung zur späteren Verwendung auf.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt einrichten. 

Alle Teile können frei miteinander kombiniert werden. Bevor Sie beginnen überprüfen Sie den Inhalt auf Vollstän-
digkeit. Jedes Teilstück wird mit vier Schrauben und einem Bohreinsatz geliefert.
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A- 97,6 cm Glasscheibe
B- 22,6 cm Glasscheibe
C- Pfosten

Schraube Maße 
(L x B): ca. 12 x 
3,5 mm

Bohreinsatz Maße 
(Ø): ca. 3 mm

Erforderliche Werkzeuge:
- Bohrmaschine
- Schraubendreher
- Wasserwaage

Anmerkung! Die 11,5 mm Montageschrauben 
müssen abhängig von der Bodenoberfläche 
gesondert gekauft werden.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie einen 
Fachhändler in Ihrer Nähe.
Empfohlene Schrauben:
Betonboden: 11,5 mm Betonschrauben
Holzboden: 11,5 mm Holzschrauben
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Ø3mm

Ø12 mm

A- 2x 97,6 cm Glasscheibe
B- 1x 22,6 cm Glasscheibe
C- 4x Pfosten

Pflegehinweise:

Glas: Reinigen Sie die Glasscheiben mit einem weichem Tuch, Wasser und einem Scheibenreiniger. 
Benutzen Sie ausschließlich milde, schwache und nicht ätzende Reinigungsmittel.

Aluminium: Reinigen Sie die Aluminiumteile mit einem weichem Tuch oder Bürste und Wasser.  
Benutzen Sie ausschließlich milde, nicht ätzende Reinigungsmittel.

Schrauben: Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen, Schrauben etc. und ziehen diese, falls 
nötig, nach.

Montage:

• Beginnen Sie indem Sie entscheiden, wo Sie den Windschutz aufstellen 
   möchten und sicherstellen, dass der Boden eben ist. Beachten Sie, dass 
   die maximale Montagehöhe über dem Boden 100 cm beträgt.   

• Stellen Sie die Glasscheibe senkrecht auf den Boden. Beachten Sie, dass 
   die vorgebohrten Löcher  im Aluminiumrahmen oben sind.

• Stellen Sie die Glasscheibe zwischen zwei Pfosten. Bohren Sie mit Hilfe 
   des mitgelieferten Bohreinsatzes Löcher in die Pfosten. (Abb. 1) 

• Bringen Sie nun die Glasscheibe mithilfe der mitgelieferten Schrauben an 
   den Pfosten an. (Abb. 1)

• Markieren Sie auf dem Boden vier Löcher an dem Ort, an dem Sie den   
   Windschutz aufstellen möchten. Schieben Sie den Zaun auf die Seite und 
   bohren Sie die Löcher in den Boden. Schrauben Sie nun die Pfosten am 
   Boden fest. Die hierfür benötigten 11,5 mm Schrauben müssen gesondert 
   gekauft werden. Wiederholen Sie diese Schritte, bis der gesamte Zaun 
   aufgestellt ist.



 

A. Fugenleiste für Pfosten, 
an denen keine Glasscheibe 
eingesetzt ist.
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m/s26 m/sm/s m/s m/sm/s21 m/s 22 m/s 23 m/s 24 m/s 25 m/s

Richtlinien

0 Küstengebiete

1 Land, keine Vegetation

2 Land, etwas Vegetation

3 Stadt, Dorf, Wald

4 Hochhaussiedlung 

 

Empfohlen

mit Vorbehalt empfohlen

Nicht empfohlen 
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Hergestellt für:
HELLWEG - Ihr Baufreund 
Einkaufsgesellschaft m.b.H.
Neubauzeile 102
A-4030 Linz

Art.-Nr. 213229 213230 213231

Unsere Garantiebestimmungen 
finden Sie auf folgenden Webseiten: 
-          Hellweg.de/garantien
-          Baywa.de/garantien
-          Hellweg.at/garantien


