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Ölauffang- & Absauggerät GOA 65 Art.-Nr.: 40845

• schwenkbare Auffangwanne
mit integriertem Sieb  
• 2 feststehende und 2 lenkbare Räder
• Schiebegriff
• 3 verschiedene Sonden zum Ölabsaugen je 70 cm lang:
2 x flexible Sonden (Rohr-Ø 6/8 mm), 1 x Metall-Sonde
(Rohr-Ø 6 mm)  
• Ölabsaugschlauch 1,4 m lang
• Ölsammelbehälter mit Füllstandsanzeige
• Vorkammerbehälter
(Absaugfunktion) aus Plexiglas  
• Ölabsaugung nur in Verbindung mit

Druckluft-Unterdruckanzeige
per Manometer (Kompressor nicht im Lieferumfang
enthalten)  
• Abstellhahn am Ablauf
• Entleerung per Druckluft
• Kleinteilefach ist abnehmbar
• Lieferung erfolgt teilmontiert
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Technische Daten:   
 

Sauggeschwindigkeit: 0,6 - 1,6 l/min
Arbeitsdruck: 7 - 8 bar
Tankinhalt: 65 l
Inhalt Messbecher: 9 l
Entleerdruck: 0,5 bar
fahrbar: ja

 
Maße LxBxH: 565 x 552 x 1.570 mm
Nettogewicht: 31 kg
Bruttogewicht: 34,8 kg
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VE 6 L 800 x B 460 x H 1.020 mm GTIN-Code 4015671408457
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