WINGART

Teichschlammsauger »TS 1400«
Bedienungs-/ Montageanleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glickwunsch zum Kauf dieses Qualitatsproduktes. Dieses Produkt entspricht europaischen
und nationalen Anforderungen. Um diese Anforderungen zu erhalten und die Konformitat zu
gewabhrleisten, bitten wir Sie, sich an diese Anleitung zu halten. Sie beinhaltet wichtige Informationen bzgl.
der Bedienung und Montage dieses Produktes. Bitte bewahren Sie diese Anweisung zur spéteren
Verwendung auf.

Schéaden, die durch unsachgeméanie Bedienung entstehen, unterliegen nicht dem
Garantieanspruch. Auch fir daraus resultierende Folgeschaden wird keine Haftung
Gbernommen. Fir Sach- oder Personenschaden durch nicht ordnungsgeméBe Bedienung,

* unter Nichtbericksichtigung der Sicherheitshinweise, wird keine Haftung bernommen; es
erlischt der Garantieanspruch. Bitte nehmen Sie aus Sicherheitsgriinden selbst keine Veranderungen an
dem Produkt vor. Nichteinhaltung der Sicherheishinweise kann zu elektrischem Schlag, Brand, bzw.
schweren Verletzungen fihren.




Sicherheitshinweise

1. BestimmungsgemaRer Gebrauch

Der Multifunktionssauger eignet sich sowohl als Schlammsauger flr Gartenteiche oder andere
kinstlich angelegte Kleingewéasser als auch als Nass- und Trockensauger rund um Haus und
Garten. Das Gerat eignet sich nicht fur den professionellen Einsatz oder das Leerpumpen von
Teichen, Swimmingpools oder dergleichen.

Das Geréat ist nur fiir den privaten Gebrauch und nicht fiir eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
Um Schaden zu vermeiden, darf das Gerat nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder mit
Zubehor anderer Hersteller oder Marken benutzt werden.

Nutzen Sie das Gerat nur, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Fiir Schaden, die
durch den unsachgeméaBen Gebrauch des Gerates oder die Nichtbefolgung der
Bedienungsanleitung entstehen, wird keine Haftung iibernommen.

2. Verletzungsgefahren

Halten Sie Kinder und Tiere vom Gerat und von Verpackungsmaterialien fern. Kinder diirfen
nicht mit Verpackungsfolien und Kunststoffbeuteln spielen, es besteht Erstickungsgefahr!
Bewahren Sie das Gerat auerhalb der Reichweite von Kindern auf. Dieses Gerat ist nicht dafir
bestimmt, durch Personen (einschlieflich Kindern) mit eingeschrankten physischen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissens
bedient zu werden, es sei denn, sie werden durch eine fiir ihre Sicherheit zustéandige Person
beaufsichtigt oder erhielten von ihr eine Anweisung, wie das Gerat zu benutzen ist. Kinder
mussen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerat spielen.
Besondere Vorsicht ist beim Gebrauch des Gerates an oder auf Stufen, Treppen und
Treppenabsatzen geboten.

3. Aufstellen und AnschlieBen

Verwenden Sie das Gerat nicht in der Nahe von Warmequellen wie z.B. Herdplatten, Ofen oder
offenem Feuer. Halten Sie das Gerat, das Kabel und den Netzstecker fern von heiRen

Flachen, offenen Flammen sowie von scharfen Kanten. Achten Sie beim Gebrauch darauf,
dass das Kabel nicht eingeklemmt oder geknickt wird.

SchlieRen Sie das Gerat nur an Wechselstrom mit Spannung gemafR Typenschild an. Schlieien
Sie das Gerat nur an vorschriftsmaRig installierte Steckdosen an.

Das Gerat muss mit einem Fehlerstromschutzschalter (max. 30 mA) abgesichert werden, um
Stromschlage zu vermeiden und die europaischen Sicherheitsnormen zu erfiillen. Nahere
Informationen erhalten Sie bei Ihrem 6rtlichen Elektrofachmann.

Um Schéaden am Kabel zu vermeiden, wickeln Sie dieses niemals um das Gerét.

Ziehen Sie den Netzstecker immer am Stecker aus der Steckdose, ziehen Sie dabei niemals
am Kabel.

Achten Sie darauf, dass die verwendete Steckdose leicht zuganglich ist, damit der Stecker bei
Gefahr schnell herausgezogen werden kann.



Achten Sie darauf, dass das Kabel so verlegt wird, dass ein Stolpern ausgeschlossen ist.
Verwenden Sie keine Verlangerungen, Verbindungsstiicke und Adapter, die nicht den geltenden
Vorschriften entsprechen.

4. Gebrauch
Uberpriifen Sie das Gerat vor jeder Inbetriebnahme auf Beschadigungen. Wenn das Gerét, das
Netzkabel oder der Stecker sichtbare Schaden aufweisen, darf das Gerat nicht benutzt werden.
Ein beschadigtes Netzkabel darf ausschlieRlich durch eine hierfur qualifizierte Person
ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden. Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn es
eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
WARNUNG: Versuchen Sie nicht, ein defektes elektronisches Gerit eigensténdig zu
reparieren!
Wenn das Gerat eingeschaltet ist, die Ansaugéffnung von empfindlichen Kérperteilen wie
Augen, Ohren und Mund fernhalten. Richten Sie die Saugdise nicht auf Menschen oder Tiere.
Halten Sie Kleidung, Schmuck, Haare und Hande von der Ansaugéffnung fern.
Das Gerat darf nur verwendet werden, wenn es ordnungsgemaf zusammengebaut wurde.
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose,

@ bevor Sie Zubehor anschlieRen oder entfernen,

@ wenn Sie das Gerat langere Zeit nicht verwenden,

@ wenn wahrend des Betriebs ein Fehler auftritt,

@ vor einem Gewitter,

@ bevor Sie es reinigen
Ziehen Sie den Netzstecker immer am Stecker aus der Steckdose, ziehen Sie dabei niemals
am Kabel.
Achtung: Der Umgang mit Wasser in Verbindung mit Elektrogeréten erfordert héchste
Aufmerksamkeit! Eine haufige Unfallursache ist Unaufmerksamkeit bei Routinevorgangen.
Achten Sie unbedingt darauf, das Gerat, das Kabel oder den Stecker niemals mit feuchten
Handen zu berlhren. Verwenden Sie das Gerat nur dann als Teichsauger, wenn sich keine
Personen oder Tiere im Wasser aufhalten!
Lassen Sie das Gerat wahrend des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Lassen Sie das Gerat nicht
fallen und setzen Sie es keinen starken St6Ren oder Erschiitterungen aus.
Verwenden Sie das Gerat nicht in Raumen, in denen sich leicht entziindlicher Staub oder giftige
sowie explosive Dampfe befinden. Verwenden Sie das Gerat bei Regenwetter nicht im
AufRenbereich.
Stecken Sie niemals Gegenstande wie Nadeln, Stifte, etc. oder Finger in die
Gehauseodffnungen! Achten Sie darauf, dass Liftungsschlitze nicht durch Gegenstande oder
Verschmutzungen verstopft werden. Bei bestehenden Verstopfungen das Geréat nicht in Betrieb
nehmen.
Verwenden Sie nur Zubehor, das im Lieferumfang enthalten ist.
Verwenden Sie das Gerat nicht ohne Filter (Nassfilter oder Feinstaubfilter).
Tragen Sie das Gerét nicht am Stromkabel. Das Gerét nicht am Schlauch nachziehen, solange
es in Betrieb ist. Rollen Sie das Gerat nicht Uber das Anschlusskabel.



Das Geréat darf nicht auf Halterungen, Sockel oder &hnliche Unterlagen gestellt werden.
Tauchen Sie den Motorkopf, das Kabel oder den Stecker niemals in Wasser oder andere
Flissigkeiten ein und stellen Sie sicher, dass diese nicht in Wasser fallen oder nass werden
kénnen — es besteht Lebensgefahr!

Folgende Stoffe diirfen auf keinen Fall angesaugt werden: Benzin, Lackverdlnner oder
Brenndl; leicht entzlindliche oder giftige Stoffe; Stoffe, die gemeinsam mit der angesaugten Luft
explosionsgefahrliche Dampfe entwickeln kénnen (z.B. Holzstaub); Azeton; noch gliihende
Zigarettenstummel, glihende Kohlen oder Ahnliches; Asbest oder Asbeststaub.



Teile-Ubersicht




1 Motorkopf 9 Fugendise

2 Nassfilter 10 Teichreinigungsdiise

3 35-Liter-Behalter 11 Verschlussklappe

4 FuRe / Radhalter (4x) 12 Schmutzsammelbeutel

5 Lenkrollen (4x) 13 Feinstaubfilter (zum Trockensaugen, 1x)
6 Ansaugschlauch 14 Schwarzes Saugrohr (2x)

7 Bodenduse 15 Transparentes Saugrohr (2x)

8 Ablaufschlauch

Einstellungen des Einschaltknopfes:

0 Das Gerat ist ausgeschaltet.

| Handbedienung fiir Nass-/Trockensaugen

1l Automatikbetrieb fiir die Teichreinigung: 10 Sekunden nach dem Einschalten startet der
Motor, es folgt eine 50 Sekunden dauernde Ansaugphase und danach eine 20
Sekunden dauernde Entleerungsphase. AnschlieBend schaltet sich der Motor flir 50
Sekunden ab und es beginnt ein neuer Zyklus.

Beschreibung und Funktionen

Dieser Multifunktionssauger kann fiir die Nass- und Trockenanwendung verwendet werden.
Zum Lieferumfang gehort eine umfangreiche Ausstattung mit Disen und Zubehor fir die
anspruchsvollsten Anwendungen.

Ausgestattet mit Saugschlauch und Ablaufschlauch (fiir die Nassanwendung). Ein ca. 3 Meter
langes Anschlusskabel erganzt die Funktionen und den Komfort des Gerates.

Laufrollen ermdglichen den miihelosen Einsatz und Transport auf ihrem Grundsttick.
Ausgestattet mit einem einzigartigen Full-/Entleerungssystem sowie einer groRen
Behalterkapazitat.

Ein Luftstromregler am Saugschlauch ermdglicht die leichte Anpassung des Luftstroms.

Vor der Inbetriebnahme / Montage

1. Der groRte Teil des Zubehors befindet sich im Auslieferzustand innerhalb des
Sammelbehalters (3). Lésen Sie die beiden Klemmen am Behalter (3) und nehmen Sie den
Motorkopf (1) ab.

2. Entnehmen Sie das Zubehdr und packen Sie auch alle in der Originalverpackung
befindlichen Zubehérteile aus. Uberpriifen Sie den Lieferumfang auf Vollstandigkeit und
Unversehrtheit.

3. Setzen Sie die KunststofffliRe (4) in die Aussparung an der Au3enseite des Behalters (im
unteren Teil) ein. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die FiiBe sicher am Behalter
zu befestigen.

4. Setzen Sie die Lenkrollen (5) in den Boden der KunststofffiiRe ein. Wenden Sie hierbei ein
wenig Druck an.



TROCKENGEBRAUCH RASSGEBRAUCH INMEN NASSGEBRALMH AUSSER

Inbetriebnahme und Verwendung fiir die
Teichreinigung

1. Der Feinstaubfilter (13) darf sich nicht im Gerat befinden.

2. Bringen Sie den Nassfilter (2) am unteren Teil des Motorkopfes (1) an (s. Abb.) Ziehen

Sie die Kordel am oberen Teil fest an, um den Filter sicher anzubringen.

3. Setzen Sie den Motorkopf mit aufgesetztem Nassfilter so wieder in den Behalter ein,

dass die beiden Verschlussklemmen wieder an die richtige Stelle gelangen und verriegeln Sie
die Klemmen.

4. Bringen Sie den mitgelieferten Ablaufschlauch (8) an. Entfernen Sie hierzu die
Verschlusskappe (11) im unteren Teil des Sammelbehélters. Wichtig: Achten Sie beim
AnschlieRen des Ablaufschlauches darauf, dass Sie das Ende OHNE die Absperrklappe an den
Sauger anschlieBen. Driicken Sie den Ablaufschlauch (8) mit ein wenig Kraft in die dafir
vorgesehene Offnung an der Riickseite des Saugers.

5. Um das Ende mit der Gummikappe legen Sie den Schmutzsammelbeutel (12). Fixieren Sie
ihn mit den Klemmen.

6. SchlieRen Sie den Ansaugschlauch (6) an der Vorderseite des Geréates an. Stecken Sie das
Ende des Schlauches in die Offnung im oberen Bereich des Behélters und drehen Sie ihn leicht
im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

7. Bringen Sie das transparente Saugrohr (15) am Saugschlauch (6) an, es erlaubt Ihnen die
Kontrolle des Durchflusses. Bringen Sie die die gewiinschte Anzahl (bis zu 2) schwarze
Saugrohrverlangerungen (14) an. Die Teichreinigungsdise (10) kann zusatzlich zum Absaugen
von Teichschlamm am Teichgrund aufgesetzt werden.

R



8. Fur die Verwendung als Teichsauger ist das Gerat in Teichnahe aufzustellen. Achtung: Aus
Sicherheitsgriinden muss das Gerat mindestens 2 Meter entfernt vom Ufer des Teiches

oder Kleingewdssers stehen! Hinweis: Je hoher der Auffangbehalter (3) Uber der
Wasseroberflache aufgestellt wird, umso schlechter ist die Saugleistung.

Achten Sie darauf, dass der Ablaufschlauch in die Richtung gelegt wird, wohin der
Aufnahmebehalter entleert werden soll (beispielsweise Griinflachen, Unterholz etc.),

vorzugsweise mit einem leichten Gefalle in Ablaufrichtung. Grober Schmutz wird im Schmutz-
Sammelbeutel (12) zurlickgehalten. Je nach Schmutzmenge muss der Beutel wahrend der
Teichreinigung und nach jedem Gebrauch entleert und gereinigt werden.

Hinweis: Die im Schmutz-Sammelbeutel angesammelten Schmutzpartikel und der

Teichschlamm kénnen als Diingemittel verwendet oder liber den Kompost entsorgt werden.

9. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose. Tauchen Sie die Saugrohr-Lanze

in den Teil des Teiches, der gereinigt werden soll.

10. Schalten Sie den Einschaltknopf auf die Stellung ,II” (Automatikbetrieb). Der Motor staSrtet nach

ca. 10 Sekunden, lauft dann fiir 50 Sekunden und schaltet dann ab automatisch aus, damit das Wasser 20
Sekunden lang aus dem Sammelbehalter (3) laufen kann. In dieser Zeit kann die Saugrohr-Lanze in einen
anderen Teil des Teiches getaucht werden, der ebenfalls gereinigt werden soll.

11. Dieser Zyklus wiederholt sich automatisch, bis der Einschaltknopf in die Stellung ,0”
gebracht wird. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerat aul3er Betrieb nehmen
mochten.

12. Reinigen Sie das Gerat nach jedem Gebrauch als Nasssauger wie im Abschnitt ,Reinigung
und Pflege” beschrieben.

Nass- und Trockenreinigung im
Innenbereich

Vergewissern Sie sich, dass die Verschlusskappe (11) sicher die
Wasserablauféffnung unten am Sammelbehalter verschlie®t. Dadurch
entsteht ein Vakuum im Sammelbehélter. (s. Abb.)

Betrieb als Nasssauger:

1. Bringen Sie den Nassfilter (2) am unteren Teil des Motorkopfes (1) an. Ziehen Sie die Kordel
am oberen Teil fest an, um den Filter sicher anzubringen.

2. Setzen Sie den Motorkopf (1) mit aufgesetztem Nassfilter so wieder in den Behalter ein, dass
die beiden Verschlussklemmen wieder an die richtige Stelle gelangen und verriegeln Sie die
Klemmen.

3. SchliefRen Sie den Ansaugschlauch (6) an der Vorderseite des Gerates an. Stecken Sie das
Ende des Schlauches in die Offnung im oberen Bereich des Behalters und drehen Sie ihn leicht
im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

4. Bringen Sie die gewlinschte Zahl an Saugrohren (14, 15) und die gewiinschte Duse an. Die
Bodenddse eignet sich zum Aufsaugen von Restwasser, z.B. auf Terrassen, in Garagen, Keller
usw. Die Fugenduse eignet sich zum Absaugen an engen Stellen.



5. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.

6. Schalten Sie zum Einschalten des Gerates den Einschaltknopf auf die Stellung |
(Handbetrieb). Wenn der Auffangbehalter (1) voll ist, schaltet sich sich das Gerat ab. Schalten
Sie dann den Einschaltknopf auf ,0”.

7. Ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker. Um den Auffangbehalter (1) zu entleeren,
entfernen Sie an einem geeigneten Ablaufort die Verschlussklappe (11).

Hinweis: Wenn Sie das Gerat alternativ (im AuBenbereich) mit angeschlossenem
Ablaufschlauch und Einschaltknopf in der Stellung ,|I” verwenden, schaltet sich das Geréat ab,
wenn der Behalter voll ist, und die Einwegklappe am Ende des Auslaufschlauches 6ffnet sich,
so dass der Inhalt des Auffangbehalters ausflieRt, bis der Behalter leer ist.

Betrieb als Trockensauger:

1. Bringen Sie den Feinstaubfilter (13) so an der Anschlussleitung fiir den Saugschlauch an,
dass die Dichtung des Filters Uber die Einkerbung an der Anschlusséffnung fir den
Saugschlauch passt.

2. Setzen Sie den Motorkopf (1) so wieder in den Behalter ein, dass die beiden
Verschlussklemmen wieder an die richtige Stelle gelangen und verriegeln Sie die Klemmen.

3. Schliellen Sie den Ansaugschlauch (6) an der Vorderseite des Gerates an. Stecken Sie das
Ende des Schlauches in die Offnung im oberen Bereich des Behélters und drehen Sie ihn leicht
im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

4. Bringen Sie die gewlinschte Zahl an Saugrohren (14, 15) und die gewiinschte Dise an.

5. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.

6. Schalten Sie zum Einschalten des Gerates den Einschaltknopf auf die Stellung |
(Handbetrieb). Bei dieser Schalterstellung lauft der Motor ohne Unterbrechung.

7. Schalten Sie den Einschaltknopf nach dem Gebrauch des Gerates auf ,0” und ziehen Sie den
Netzstecker.

Reinigung und Pflege

Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Gerat ausgeschaltet und der Netzstecker
gezogen ist.

Verwenden Sie keine Drahtbiirste oder andere scheuernde Gegenstidnde. Benutzen Sie
keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Chemikalien,
Siuren, Benzin oder Ol.

1. Ziehen Sie den Ansaugschlauch (6), den Ablaufschlauch (8) oder die Verschlusskappe aus
dem Auffangbehalter (1).

2. Losen Sie die Verschlussklemmen und nehmen Sie den Motorkopf (1) ab.

3. Reinigen Sie das Innere des Sammelbehalters (3) und den Schmutzsammelbeutel (12)
griindlich mit Wasser und einem milden Haushaltsreiniger. Das AuRere des Sammelbehélters
koénnen Sie bei Bedarf mit einem angefeuchteten Tuch reinigen. Trocknen Sie den Behalter
anschlielend mit einem sauberen Tuch ab.

4. Reinigen Sie alle Schlauche und Disen mit klarem Wasser.



5. Reinigen Sie den Nassfilter (2) sorgfaltig mit Wasser und einem milden Haushaltsreiniger.
Lassen Sie den Schmutzsammelbeutel und den Nassfilter griindlich trocknen, bevor Sie sie bis
zum nachsten Einsatz verstauen.

6. Lagern Sie das Gerat in einer trockenen, frostfreien Umgebung auflerhalb der Reichweite
von Kindern.

Technische Daten

Leistung: 1400 W, 220 - 240 V~ 50 / 60 Hz

Anderungen und Irrtiimer in der Ausstattung, Technik, Farben und dem Design
vorbehalten.

Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht tiber den
normalen Hausmdill entsorgt werden, sondern muss an einem
Sammelpunkt fir das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geraten abgegeben werden. Die Werkstoffe sind
gemaB ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederver-
wendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der
Verwertung von Altgeraten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum
Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindever-
waltung die zusténdige Entsorgungsstelle.
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